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Das Zuhause ist der wichtigste Ort für uns alle. Hier können wir uns zurück- 

ziehen, verwirklichen und einen individuell gestalteten Freiraum schaffen.  

Für uns bei Mosel Türen sind Türen Einrichtungsgegenstände, deren Aussehen 

und Qualität diese persönlichen Lebenswelten entscheidend beeinflussen. 

Einfach 
zuhause
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Sechs gute Gründe  
für Mosel Türen

1 Made in Germany
Wir stellen unsere Türen ausschließlich in Deutschland her.

Innovative Technologien
Mit der Nutzung und Entwicklung neuer Produktionsverfahren und  
erprobter Materialien wie CPL ermöglichen wir die Anpassung unserer 
Türen an hohe Belastung und individuellen Geschmack.

3

2 Zuverlässige und schnelle Lieferung
95 Prozent unseres Standardprogramms sind innerhalb kurzer Zeit lieferbar.

5 Acht Jahre Garantie
Bei uns erhalten Sie auf nahezu jede Tür acht Jahre Garantie.

6 Zertifizierte Qualität
Nahezu alle unserer Türen erfüllen die strengen Prüfnormen zu Langlebigkeit, 

Wohngesundheit und nachhaltiger Waldbewirtschaftung.

4 Designkompetenz
Im Mosel Türen Design-Labor analysieren wir sorgfältig aktuelle Trends  

der Innenarchitektur und übertragen sie auf die Türengestaltung.

Mosel Türen Qualität

PEFC/04-31-2511
Die meisten unserer Produkte sind TÜV zertifiziert, 
fragen Sie Ihren Fachberater.
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Außergewöhnlich gute Türen entstehen durch außergewöhnlich  

präzises Handwerk, technologische Innovationen und das  

gestalterische Fingerspitzengefühl für zeitgemäße Ideen. 

Was das genau bedeutet? Bei Mosel Türen fertigen und kontrollieren 

wir alle Komponenten unserer Türen gewissenhaft. Gleichzeitig er-

mitteln wir in enger Abstimmung mit externen Einrichtungsexperten 

Wohntrends und stimmen unsere Türdesigns darauf ab.

Frank Borne 

leitet das Familienunternehmen mit seiner 
Schwester Margret Borne-Müllerklein in der 
zweiten Generation.

Einfach
hochwertig
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wartungs- und 
geräuschfrei

problemlos kürzbarschliesst leise  
und sicher

umweltfreundlich

mehrfach  
verschraubt

schnell und  
dauerhaft montiert

Wir nutzen schadstoffarmen 
UV-Lack auf Wasserbasis, 
von dem durch spezielle 
Anlagen zur Rückgewinnung 
kaum etwas verloren geht. 
Alle Holzabfälle werden in 
den Produktionskreislauf 
zurückgeführt.

Die vormontierten 
Schließbleche sind fünf-
fach verschraubt und 
problemlos erweiterbar.

Unsere Zargen sind für alle gängigen  
Maueröffnungen geeignet und sofort nach  
dem Zusammenbau einsatzbereit.

Unsere Bänder sind leise 
und erzeugen keinen  
metallischen Abrieb.

Die meisten unserer Türen 
können um bis zu 50 mm 
gekürzt werden. So werden 
Unebenheiten des Bodens 
ausgeglichen.

Dauerelastische 
Dämpfungsprofile 
garantieren ein  
leises Schließen  
der Tür.

Pura 05 Weißlack Glattkante kombinierbar mit Weißlack-Zarge RU2, CPL-Zarge Rundkante. 
Die Pura 05 und weitere Relieftüren finden Sie ab Seite 12.
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Einfach zeitlos

Weiße Türen sind immer noch am beliebtesten. Wir verfeinern sie 
auch mit Akzenten wie schmalen oder breiten Reliefs. Seit neuestem 
erhalten Sie unsere beliebtesten Designs auch im neuen, hochweißen  
Weißlack 03: Unsere hochweißen Türen wurden speziell auf die 
meistverkauften weißen Wandfarben abgestimmt. Das Besondere: 
Weißlack 03 gibt es exklusiv nur bei Mosel Türen.

Weiße und  
hochweiße Türen

Weiße Türen und hochweiße Türen6



Weiße und  
hochweiße Türen

Glatte Türen . . . . . . . . . .   8
Alba

Relieftüren . . . . . . . . . . . 12
Pura und Mala

Stiltüren . . . . . . . . . . . . . . 20
Elegance, Sensa und Cala

Hochweiße Türen . . . 28
Alba, Mala, Elegance und Cala

7



8

Weiß und schlicht: Unsere Alba-Türen mit hochwertigem Weißlack oder  
strapazierfähigem CPL passen in jedes Zuhause und schaffen einen Ruhepol. 
Sie sind auch mit Lichtausschnitten in verschiedenen Größen erhältlich.

Glatte Türen

1

Weiße Türen und hochweiße Türen – Glatte Türen

1 Alba 

Alle Alba-Türen Weißlack Glattkante kombinierbar mit Weißlack-Zarge RU2, CPL-Weiß-Zarge Rundkante oder profiliert | CPL-Weiß-Türblatt 
mit Rundkante kombinierbar mit CPL-Weiß-Zarge Rundkante. Flächenbündige Ausführung „stumpf einschlagend“ für Weißlack Glattkante mit 
Weißlack-Zarge RU2 optional erhältlich.

Alba CPL auch als hochweiße Tür erhältlich. Unsere hochweißen Türen finden Sie ab Seite 28.
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Konfigurieren Sie Ihre Tür unter:
www.mosel-tueren.de/glatt

Alba
Weißlack und CPL

Robust und  
vielfältig
Die Türen der Serie Alba gibt es mit sieben- 
fachem Weißlackaufbau. 
Außerdem erhältlich mit der kratz-, abrieb- 
und stoßfesten Laminatbeschichtung CPL 
und mit verschiedenen Lichtausschnitten.

2 Alba CPL | 3 Alba mit LA G3 Glas: Flair 04

2 3



10

Alba
Weißlack und CPL

1

Weiße Türen und hochweiße Türen – Glatte Türen

1 Alba mit LA GA-M Glas: Lamella | 2 Alba mit LA GA-S Glas: Lamella  | 3 Alba mit LA GA-B Glas: Lamella |  
4 Alba mit LA G3 Glas: Lamella | 5 Alba mit LA GI Glas: Lamella 

Alle Alba-Türen Weißlack Glattkante kombinierbar mit Weißlack-Zarge RU2, CPL-Weiß-Zarge Rundkante |  
CPL-Weiß-Türblatt mit Rundkante kombinierbar mit CPL-Weiß-Zarge Rundkante. Flächenbündige Ausführung  
„stumpf einschlagend“ für Weißlack Glattkante mit Weißlack-Zarge RU2 optional erhältlich.

Alba CPL auch als hochweiße Tür erhältlich. Unsere hochweißen Türen finden Sie ab Seite 28.

54

2 3

Lichtausschnitte für Alba 

GA-M GA-S GA-B G3 GI

Individueller Durchblick
Unsere Alba-Türen sind mit fünf Lichtaus schnitten ver-
fügbar, die es Ihnen ermöglichen, die Atmosphäre und 
die Lichtintensität Ihrer Wohnräume zu beeinflussen.
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6 Alba Weißlack mit Weißlack-Zarge RU2 in stumpf einschlagender Ausführung optional erhältlich

6

Stumpf 
einschlagend
Optional erhalten Sie unsere Alba-Türen 
auch stumpf einschlagend. Bei geschlos-
sener Tür bilden Türblatt und Zarge eine 
flächenbündige Einheit. Lassen Sie sich 
von Ihrem Fachhändler beraten. 

Transparenter  
Blickfang
Ob vollflächig oder partiell satiniert, aus 
Klarglas oder mit hochwertig ins Glas 
eingearbeiteten Strukturen – variieren Sie 
die Sichtschutzstärke und setzen Sie indivi-
duelle Akzente, indem Sie den gewünschten 
Lichtausschnitt mit einer unserer zahlreichen 
Glasvarianten ab Seite 78 kombinieren.
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1

Weiße Türen und hochweiße Türen – Relieftüren

1 Pura 05

Alle Pura-Türen Weißlack Glattkante kombinierbar mit Weißlack-Zarge RU2, CPL-Zarge Rundkante. Flächenbündige  
Ausführung „stumpf einschlagend“ für Weißlack Glattkante mit Weißlack-Zarge RU2 optional erhältlich.

Unsere Serien Pura und Mala bieten Türen mit dem gewissen Extra für ver-
schiedene Einrichtungsstile. Mit flächigen Prägungen, Lichtausschnitten oder  
mit dezenten Reliefs aus feinen Linienverläufen beleben sie unaufdringlich  
die Atmosphäre unterschiedlicher Räume.

Relieftüren
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Geprägte 
Schönheit
Unsere hochwertig geprägten Relieftüren Pura 04 
und 05 sind an der Kante der Prägung leicht ge-
rundet. Das sorgt für optimale Lackhaftung und 
eine geschlossene Oberfläche. Diese ist besonders 
pflegeleicht und besser gegen das Eindringen von 
Feuchtigkeit geschützt. Hier abgebildet: die aus-
drucksstarken Linien der Pura 05 mit 40 mm Breite.

2

Konfigurieren Sie Ihre Tür unter:
www.mosel-tueren.de/relief

Pura
Weißlack

2 Pura 05 mit LA GA-M Glas: Satinato

Lichtausschnitte für Pura 05 

Prägung für Pura 05 

 Inklusive Glasleiste und Fräsung. Zwischen 
der Glasleiste und der Fräsung bleibt eine 
kleine Fuge. 

GA-M GA-S GA-B GIHD
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3

2 4

1 5

6

Pura
Weißlack

Weiße Türen und hochweiße Türen – Relieftüren

1 Pura 01 | 2 Pura 01 mit LA H1 Glas: Satinato | 3 Pura 02 | 4 Pura 02 mit LA H2 Glas: Satinato |  
5 Pura 03 | 6 Pura 03 mit LA H3 Glas: Satinato

Alle Pura-Türen Weißlack Glattkante kombinierbar mit Weißlack-Zarge RU2, CPL-Zarge Rundkante.  
Flächenbündige Ausführung „stumpf einschlagend“ für Weißlack Glattkante mit Weißlack-Zarge RU2 optional erhältlich.

Maßgeschneiderter Durchblick
Die Designs der Pura 01, 02 und 03 werden auf den Millimeter genau 
gefräst. Jedes der drei Designs erhalten Sie auch mit einem speziell 
auf das Türmodell abgestimmten Lichtausschnitt. Diesen erhalten 
Sie wahlweise in Klarglas oder im blickdichten Satinato-Glas.
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7 8

7 Pura 04 | 8 Pura 04 mit LA GI Glas: Satinato

Eingebauter Gentleman
Unsere weißen Türen sowie Holz und Holzdesigns erhalten Sie auf Wunsch  
mit unserem Türstopper „MagnetHalt“. Mit einem in der Höhe verstellbaren  
Neodymmagneten im Türblatt und einem weiteren auf dem Boden wird die  
Tür zuverlässig arretiert.

Tipp
Als passende Ganzglastür zur Pura 04 
empfehlen wir die Lega 01 auf Seite 64.
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1

Weiße Türen und hochweiße Türen – Relieftüren

1 Mala 05 

Alle Mala-Türen Weißlack Glattkante kombinierbar mit Weißlack-Zarge RU2, CPL-Zarge Rundkante.  
Flächenbündige Ausführung „stumpf einschlagend“ für Weißlack Glattkante mit Weißlack-Zarge RU2 optional erhältlich.

Mala
Weißlack

Klare Kante
Alle Türblätter der hier gezeigten Mala- 
Türen erhalten Sie in einer hochwertig 
ausgearbeiteten Glattkante. Unsere Weiß-
lack-Türen erhalten eine solide Grundie-
rung und werden dann mit einer UV-aus-
gehärteten Spritzlackierung veredelt. 
Das macht sie besonders hochwertig, 
langlebig und wohngesund.

Prägung für  
Mala 14, 17 und 18 

Prägung für  
Mala 05,06 und 09 
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Klare Linie
Die beliebten Klassiker unserer Mala-  Kollek-
tion erhalten Sie je nach Modell mit einer 
5–10 mm breiten Prägung. Die Kanten der 
Prägung sind dank einer leichten Rundung 
und durchgehenden Spritzlackierung ideal 
gegen Feuchtigkeit geschützt.

2 3

2 Mala 17 | 3 Mala 18
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21

Weiße Türen und hochweiße Türen – Relieftüren

1 Mala 09 | 2 Mala 06 

Alle Mala-Türen Weißlack Glattkante kombinierbar mit Weißlack-Zarge RU2, CPL-Zarge Rundkante.  
Flächenbündige Ausführung „stumpf einschlagend“ für Weißlack Glattkante mit Weißlack-Zarge RU2 optional erhältlich.

Mala
Weißlack

Lichtausschnitte für Mala 

GA-S GA-B HD GIGA-M

 Inklusive Glasleiste und Fräsung. Zwischen der  
Glasleiste und der Fräsung bleibt eine kleine Fuge. 
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3

3 Mala 14

Mosel Türen Qualität – Innovation

Wir machen Türen nicht nur neu, wir denken sie neu: durch inno-
vative Technologien und ein systematisches Designmanagement. 
Der Entwicklung neuer Türdesigns geht eine genaue Analyse von 
Trends voraus: Wie wohnen, denken und kleiden sich die Men-
schen? Unsere Entwürfe spiegeln die Lebendigkeit und Vielfältig-
keit des Lebens wider. Dass Design und Technologie eng mit- 
einander verbunden sind, zeigt nicht zuletzt unsere Prägetechnik.

Immer einen Schritt voraus

Vertriebsleiter Jörg Follmann  
und Leo Bischoff

Tipp
Das individuelle Design unserer Mala 14 
wirkt am besten auf der vollen Fläche – 
daher gibt es für diese Tür anstelle eines 
Lichtausschnitts zwei passende Ganzglas-
türen: Die Mala 14 klar und die Mala 14 
satiniert finden Sie auf Seite 62.  
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1

Weiße Türen und hochweiße Türen – Stiltüren

1 Elegance 04

Alle Elegance-Türen Weißlack Glattkante oder Rundkante kombinierbar mit Weißlack-Zarge RU2, CPL-Zarge Rundkante oder profiliert.

Sie mögen es klassisch? Von den formgepressten Kassetten der Serie Elegance,  
über flach getreppte Profilfräsungen der Sensa bis zur dezenten Prägung der Cala — 
unsere Stiltüren garantieren ein entspanntes Wohngefühl.

Stiltüren
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Elegant und 
unempfindlich
Mit ihren sorgfältig verarbeiteten Details 
und dem hochwertigen Lackauftrag steht 
die Serie Elegance für robuste Noblesse. 

2 3

Konfigurieren Sie Ihre Tür unter:
www.mosel-tueren.de/stil

Elegance
Weißlack

2 Elegance 02 | 3 Elegance 04-Q
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1 2

Elegance
Weißlack

Weiße Türen und hochweiße Türen – Stiltüren

1 Elegance 03 | 2 Elegance 02-B
 
Alle Elegance-Türen Weißlack Glattkante oder Rundkante kombinierbar mit Weißlack-Zarge RU2, CPL-Zarge Rundkante oder profiliert.

Elegance auch mit  
cleveren Funktionen

Alle Modelle der Elegance-Kol-
lektion können jetzt auch als 
Funktionstür mit Klimaklasse III, 
Schallschutzklasse 1 bis 3 oder 
Einbruchhemmung nach RC2 
ausgestattet werden.

Prägung für Elegance
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43

6

5

Für den Durchblick mit Stil
Alle unsere Elegance-Designs sind auch mit passendem 
Lichtausschnitt verfügbar. Das bringt Licht in Ihr Zu-
hause und erweitert dezent die angrenzenden Räume. 
Ab Seite 78 finden Sie die verfügbaren Verglasungen.

Lichtausschnitte für Elegance

Sprossenrahmen für Elegance

02-B  
LA G7

02  
LA GN

03  
LA GR

04-Q  
LA GP

04-Q 
LA HA

04  
LA GD

04-Q 
LA HF

04  
LA HE

LA G7 
SPR 1×2

LA GN
SPR 1×2

LA GN 
SPR 2×2

LA GR
SPR 1×2

LA GP 
SPR 1×3

LA HE
SPR 1×2

LA HE
SPR 2×2

3 Elegance 04-Q mit LA GP Glas: Klarglas | 4 Elegance 04-Q mit LA HA Glas: Klarglas |  
5 Elegance 04 mit LA GD Glas: Focus mit Facettenschliff | 6 Elegance 02 mit LA GN Glas: Klarglas, Sprossenrahmen 2×2
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01 
LA HL

03 
LA HM

Lichtausschnitte für Cala

02-Q  
LA HO

03-Q  
LA HP

Cala
Weißlack

Weiße Türen und hochweiße Türen – Stiltüren

1 Cala 01 | 2 Cala 03 | 3 Cala 01 mit LA HL Glas: Klarglas | 4 Cala 03 mit LA HM Glas: Klarglas 

Alle Cala-Türen Weißlack Glattkante kombinierbar mit Weißlack-Zarge RU2, CPL-Zarge Rundkante oder profiliert. 

1 2

3 4

Prägung und Fräsung für Cala
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5 Cala 02-Q | 6 Cala 03-Q

Cala 02-Q und 03-Q erhältlich ab April 2019. 

6

5

Klassik ganz  
zeitgemäß
Die Serie Cala zeigt klassische Zitate 
traditioneller Stiltüren im zeitgemäßen, 
reduzierten Look. Wir veredeln jede Tür 
mit einem hochwertigen UV-Spritzlack 
auf Wasserbasis. Das macht unsere Türen 
nicht nur umweltschonend sondern auch 
besonders langlebig.

NEU 
2019

NEU 
2019
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1 2

Sensa
Weißlack

Weiße Türen und hochweiße Türen – Stiltüren

1 Sensa 03-Q | 2 Sensa 01

Alle Sensa-Türen Weißlack Glattkante kombinierbar mit Weißlack-Zarge RU2, CPL-Zarge Rundkante oder profiliert.

Handwerkliche  
Meisterklasse
Eine edle, matte Spritzlackierung und die milli-
metergenauen Fräsungen machen die feinen 
Details der Sensa-Kollektion aus. Die dezent 
getreppte Türoberfläche erhält in präziser 
Hand arbeit unserer Türexperten das perfekte 
Finish. Damit Sie lange Freude an den Sensa- 
Türen haben, liefern wir diese serienmäßig mit 
besonders stabilen dreiteiligen Bändern.

Fräsung für Sensa
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Lichtausschnitte für Sensa

01  
LA H5

02  
LA H6

03-Q 
LA H7

04  
LA H8

3 4

5

3 Sensa 02 | 4 Sensa 04 | 5 Sensa 03-Q mit LA H7 Glas: Satinato
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Die beliebtesten Designs unseres Sortiments erhalten Sie nun auch im hoch-
weißen Weißlack 03 – einem der weißesten Weißtöne für Türen. Er wurde von 
unserem Design-Labor passend auf die meistverkauften Innenfarben abgestimmt 
und harmoniert daher ideal mit hochweißen Wänden und hellen Möbelfronten.

Hochweiße Türen

1

Weiße Türen und hochweiße Türen – Glatte Türen

1 Alba

Alle Alba-Türen erhältlich als CPL Weißlack 03 Türblatt Designkante, kombinierbar mit CPL Weißlack 03 Zarge RU2.
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Konfigurieren Sie Ihre Tür unter:
www.mosel-tueren.de/glatt

Alba
CPL Weißlack 03

2 Alba mit LA G3 Glas: Lamella | 3 Alba mit LA GI Glas: Lamella

2 3

Alle Türen im hochweißen Weißlack 03 
erhalten Sie mit einer Designkante am  
Türblatt. Das sieht nicht nur gut aus,  
sondern macht die Kante zudem weniger 
anfällig für Stöße.

Langlebig  
und schön
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1 2

Weiße Türen und hochweiße Türen – Relieftüren

1 Mala 10 erhältlich als Weißlack 03 Türblatt Designkante, kombinierbar mit CPL Weißlack 03 Zarge RU2. |
2 Mala 11 erhältlich als Weißlack 03 Türblatt Designkante, kombinierbar mit CPL Weißlack 03 Zarge RU2.

Mala
Weißlack 03

Feinste 
Linienführung
Die Fugen unserer Weißlack-03-Malas sind 
3 mm schmal und V-förmig. Ein zurück-
haltender, aber raffinierter Design akzent. 
Die V-Fuge ist so konzipiert, dass eine 
durchgängig geschlossene Lackoberfläche 
entsteht, die das Eindringen von Feuch-
tigkeit verhindert. Durch die besonders 
hochwertige Spritzlackierung erhält die Tür 
eine schöne und langlebige Oberfläche.
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Lichtausschnitte für Mala 

GA-S GA-B HD GIGA-M

 Inklusive Glasleiste und Fräsung. Zwischen der  
Glasleiste und der Fräsung bleibt eine kleine Fuge. 

3 Mala 15 erhältlich als Weißlack 03 Türblatt Designkante, kombinierbar mit CPL Weißlack 03 Zarge RU2. |
4 Mala 16 erhältlich als Weißlack 03 Türblatt Designkante, kombinierbar mit CPL Weißlack 03 Zarge RU2.

Mala 15 und 16 erhältlich ab April 2019.

3

4

NEU 
2019

NEU 
2019

V-Fuge für Mala
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Elegance
Weißlack 03

1 Elegance 02 erhältlich als Weißlack 03 Türblatt Designkante, kombinierbar mit CPL Weißlack 03 Zarge RU2. |
2 Elegance 02 mit LA GN Glas: Klarglas, Sprossenrahmen 2×2

Elegance 02 und 04 in Weißlack 03 erhältlich ab April 2019.

1

2

Weiße Türen und hochweiße Türen – Stiltüren

Prägung für Elegance

NEU 
2019

NEU 
2019
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Lichtausschnitte für Elegance 02 und 04

02  
LA GN

04  
LA GD

04  
LA HE

Sprossenrahmen für Elegance 02 und 04

LA GN
SPR 1×2

LA GN 
SPR 2×2

LA HE
SPR 1×2

LA HE
SPR 2×2

3 Elegance 04 mit LA GD Glas: Lamella | 4 Elegance 04 erhältlich als Weißlack 03 Türblatt Designkante, kombinierbar mit  
CPL Weißlack 03 Zarge RU2.

3 4

NEU 
2019

NEU 
2019
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Cala
Weißlack 03

1 Cala 02-Q | 2 Cala 01 

Alle Cala-Türen erhältlich als Weißlack 03 Türblatt Designkante, kombinierbar mit CPL Weißlack 03 Zarge RU2.

Cala 02-Q und 03-Q erhältlich ab April 2019.

2

1

NEU 
2019

Weiße Türen und hochweiße Türen – Stiltüren

Prägung und Fräsung für Cala

01 
LA HL

03 
LA HM

Lichtausschnitte für Cala

02-Q  
LA HO

03-Q  
LA HP
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Unsere Cala-Türen im hochweißen 
Weißlack 03 haben eine besondere Tür-
blattkante: eckig an der Oberseite, feine 
Rundungen an den aufrechten Türkanten. 
Ein kleiner, aber cleverer Formenkontrast, 
der die Kanten noch robuster macht.

Smarte Kante

3 Cala 03-Q | 4 Cala 03 

3

4

NEU 
2019



36 Holz und Holzdesigns36

Holztöne passen sich ganz natürlich vielen Einrichtungen und Acces-
soires an. Sie betonen besonders als edle Reproduktionen Wärme und 
Wohnlichkeit und verweisen mit strukturierter Oberfläche, Maserung 
und Jahresringen auf die Nähe zur Natur in den eigenen vier Wänden. 
Und weil Holz für uns alle ein wertvoller Rohstoff ist, werden alle  
Reste unserer Herstellungsprozesse zu 100 Prozent wieder in den  
Produktionskreislauf integriert.

Einfach natürlich

Holz und  
Holzdesigns
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Quer gemaserte Türen   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Verso

Aufrecht gemaserte Türen . . . . . . . . . . . . . . . .  42
Mero

37

Holz und  
Holzdesigns
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1

Holz und Holzdesigns – Quer gemaserte Türen

1 Verso Lärche Crema CPL Rundkante mit CPL-Zarge Rundkante

Alle Verso-Türen Flächenbündige Ausführung „Plano“ optional erhältlich.

Effektvoll und konsequent auf Linie ist die Kollektion Verso. Sie bündelt alle 
Designs mit einer quer verlaufenden Maserung.

Quer gemaserte Türen
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Verso
CPL

2 3

Robust und  
natürlich
Spezielle Oberflächen machen unsere 
CPL- Türen besonders alltagstauglich  
und pflegeleicht. Viele unserer CPL- 
Oberflächen veredeln wir zudem mit 
einer fühlbaren Struktur.

Konfigurieren Sie Ihre Tür unter:
www.mosel-tueren.de/holz-quer

 2 Verso Pinie CPL Rundkante mit CPL-Zarge Rundkante | 
3 Verso Lärche weiß CPL Rundkante mit CPL-Zarge Rundkante
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2

Verso
CPL

Holz und Holzdesigns – Quer gemaserte Türen

1

Struktur der Natur
Die spürbare Holzmaserung unserer CPL- 
Türen in cremigen und soften Mischtönen 
besticht bei den hier abgebildeten Türen 
mit authentischen Strukturen.

1 Verso Lärche Tabak CPL Rundkante mit CPL-Zarge Rundkante | 2 Verso Lärche Crema CPL Rundkante mit CPL-Zarge Rundkante
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3

4

3 Verso Eiche natur CPL Rundkante mit CPL-Zarge Rundkante | 4 Verso Eiche natur mit LA GA-S Glas: Strip aufrecht

Wartungs-  
und geräuschfrei
Eine spezielle Konstruktion sorgt dafür, dass 
die Bänder unserer Türen ohne metallischen 
Abrieb laufen. Das macht die Türen beson-
ders leise und geräuschfrei.

Lichtausschnitte 

GA-M GA-S GA-B G3 GI
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Hochgewachsen mit aufrechtem Erscheinungsbild – das kennzeichnet  
die Kollektion Mero und mit ihr alle Entwürfe, deren Oberflächen eine  
vertikal verlaufende Maserung aufweisen.

Aufrecht gemaserte Türen

1

Holz und Holzdesigns – Aufrecht gemaserte Türen

1 Mero Eiche natur CPL Rundkante mit CPL-Zarge Rundkante

Alle Mero-Türen Flächenbündige Ausführung „Plano“ optional erhältlich.
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Mero
CPL

2 3

Konfigurieren Sie Ihre Tür unter:
www.mosel-tueren.de/holz-aufrecht

2 Mero Ahorn CPL Rundkante mit CPL-Zarge Rundkante | 
3 Mero Buche CPL Rundkante mit CPL-Zarge Rundkante

Robust und  
natürlich
Spezielle Oberflächen machen unsere 
CPL- Türen besonders alltagstauglich  
und pflegeleicht. Viele unserer CPL- 
Oberflächen veredeln wir zudem mit 
einer fühlbaren Struktur.
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1

3

2

Mero
CPL

Holz und Holzdesigns – Aufrecht gemaserte Türen

1 Mero Lärche Crema CPL Rundkante mit CPL-Zarge Rundkante | 2 Mero Lärche weiß CPL Rundkante mit CPL-Zarge Rundkante |  
3 Mero Eiche natur CPL Rundkante mit CPL-Zarge Rundkante 

Lichtausschnitte 

GA-M GA-S GA-B G3 GI
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5

4

4 Mero Pinie CPL Rundkante mit CPL-Zarge Rundkante | 5 Mero Lärche Tabak CPL Rundkante mit CPL-Zarge Rundkante

Natürliche 
Struktur
Die spürbare Holzmaserung unserer CPL-Türen 
in cremigen und soften Mischtönen besticht bei 
den hier abgebildeten Türen mit authentischen 
Strukturen.
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Mero
CPL

Holz und Holzdesigns – Aufrecht gemaserte Türen

1

2

3

Lichtausschnitte 

GA-M GA-S GA-B G3 GI

1 Mero Pinie mit LA GA-B Glas: Lamella | 2 Mero Lärche Tabak mit LA G3 Glas: Lamella | 3 Mero Eiche natur mit LA GD Glas: Lamella

Individueller Durchblick
Unsere Türen aus Holz und Holzdesigns sind mit 
fünf Lichtausschnitten verfügbar, die es Ihnen er-
möglichen, die Atmosphäre und die Lichtintensität 
Ihrer Wohnräume zu beeinflussen. Variieren Sie 
außerdem die Sichtschutzstärke und setzen Sie 
individuelle Akzente, indem Sie den gewünschten 
Lichtausschnitt mit einer unserer zahlreichen 
Glasvarianten auf Seite 78 kombinieren.
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54

4 Mero Eiche grau gekälkt CPL Rundkante mit CPL-Zarge Rundkante | 5 Mero Eiche grau gekälkt mit LA GI Glas: Lamella

Mosel Türen Qualität – Qualitätskontrolle

Jede unserer Türen wird zu 100 Prozent in Deutschland her-
gestellt und durchläuft eine sorgfältige Qualitätskontrolle.  
Und wenn wir „Türen“ sagen, meinen wir sämtliche Bestand-
teile der Tür, also Blätter und Schlösser, Zargen und Bänder. 
Nur ein Beispiel: 100.000 Schließzyklen müssen unsere Tür-
bänder und -schlösser beim Dauerfunktionstest bestehen.

Made in Germany:  
Garantierte Qualität

Jörg Hertwig, Abteilung Sonderbau
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Mero
Furnier

1 2

Holz und Holzdesigns – Aufrecht gemaserte Türen

1 Mero Ahorn Furnier Rundkante mit Furnier-Zarge Rundkante |  
2 Mero Limba lackiert Furnier Glattkante mit Furnier-Zarge Glattkante

Mosel Türen Qualität – Qualitätskontrolle

Nahezu alle unsere Türen erfüllen die strengen Prüf-
normen zu Wohngesundheit und Nachhaltigkeit. So 
stammt das Holz unserer PEFC-zertifizierten Türen 
aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Darüber 
hinaus wird der gesamte Herstellungsprozess durch 
unabhängige Gutachter kontrolliert. Der TÜV Rheinland 
bescheinigt unseren TÜV-geprüften Türen extrem nied-
rige Schadstoff- und Emissionswerte, die weit unter 
den in Deutschland geltenden Grenzwerten liegen und 
Ihnen eine wohngesunde Umgebung garantieren. 

Zertifizierte Qualität

Produktentwicklung Marco Müller
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3 4

765

3 Mero Macoré Furnier Glattkante mit Furnier-Zarge Glattkante | 4 Mero Eiche rustikal Furnier Glattkante mit Furnier-Zarge Glattkante | 
5 Mero Weißeiche Furnier Rundkante mit Furnier-Zarge Rundkante | 6 Mero Eiche hell Furnier Glattkante mit Furnier-Zarge Glattkante |  
7 Mero Buche Furnier Rundkante mit Furnier-Zarge Rundkante



Glastüren

Glastüren sorgen für Transparenz, Helligkeit und somit für eine 
offene und sympathische Atmosphäre in Innenräumen, egal ob mit 
Klarglas, satiniert oder in unseren vielfältigen Design-Varianten. 

50

Einfach hell

Glastüren
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Muster und Strukturen  . . . . . 52
Klarglas, Satinato und viele mehr…

Design-Glastüren . . . . . . . . . . . . . 58 
Lega, Pura und Mala

51

Glastüren
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Für jeden Raum der richtige visuelle Effekt: Neben Klarglastüren für  
maximale Transparenz finden Sie hier vollflächig satinierte und strukturierte  
Gläser mit variierenden Sichtschutzstärken. 

Muster und Strukturen

1

Glastüren – Muster und Strukturen

1 Stream quer

Alle Glastüren können mit allen Mosel Normzargen kombiniert werden.
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Muster und Strukturen

Muster und Strukturen
Glas

2 3

Der richtige  
Durchblick
Die hochwertig in das Glas einge-
arbeiteten Strukturen sorgen in unter-
schiedlichen Stärken für die perfekte 
Lichtdurchlässigkeit und somit für 
den gewünschten Sichtschutz. 

2 Klarglas | 3 Satinato 
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Muster und Strukturen
Glas

3

2

1

Glastüren – Muster und Strukturen

1 Lamella quer | 2 Aqua Cristalli quer | 3 Aqua Cristalli aufrecht

Alle Glastüren können mit allen Mosel Normzargen kombiniert werden.
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4 5

Ihre Beschlagoptionen
Wählen Sie zwischen 
dem eckigen oder  
runden Beschlagset.  
Beide erhalten Sie  
wahlweise mit oder  
ohne Schlüsselloch. 

4 Strip quer | 5 Strip aufrecht

Beschlagset eckig Beschlagset rund
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Muster und Strukturen
Glas

1

3

Glastüren – Muster und Strukturen

1 Stream aufrecht | 2 Lino | 3 Stream quer

Alle Glastüren können mit allen Mosel Normzargen kombiniert werden.

2
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4 5

Mosel Türen Qualität – Service

Unsere Mitarbeiter aus dem Innendienst sind jederzeit für Ihren 
Fachhändler, Schreiner oder Tischler erreichbar. Sie kümmern 
sich um die Details und sorgen für die schnelle und reibungs- 
lose Lieferung.

Was können wir für Sie tun?

4 Chinchilla | 5 Mastercarré

Bianca Boer, Innendienst
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1

Doppelt schön: Die geometrischen Motive unserer Design-Glastüren sorgen  
für die gewünschten Ein- und Ausblicke und dezente Akzente. 

Design-Glastüren

Glastüren – Design-Glastüren

1 Pura 05 satiniert Streifen klar

Alle Glastüren können mit allen Mosel Normzargen kombiniert werden.
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Design-Glastüren
Glas

Design-Glastüren

2 3

2 Mala 06 klar Streifen satiniert | 3 Mala 06 satiniert Streifen klar

Hell oder heller
Design-Glastüren gibt es mit hohem 
Anteil an Klarglas und geometrischen 
Satinierungen oder mit großflächiger 
Satinierung und invertierten Klarglas-
bereichen. Alle satinierten Gläser mit 
pflegeleichtem Nano-Schutz.



60

1

2

Glastüren – Design-Glastüren

Design-Glastüren
Glas

1 Mala 05 satiniert Streifen klar | 2 Mala 05 klar Streifen satiniert

Alle Glastüren können mit allen Mosel Normzargen kombiniert werden.
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Mosel Türen Qualität – Lieferung

Als einziger Türenhersteller arbeiten wir mit einer eigenen 
Speditionsgesellschaft und sind exklusiv mit einem 
durchgängig erreichbaren Servicenetzwerk verbunden.  
Jörg Otto, Leiter der Logistikabteilung, kümmert sich mit 
seinem Team darum, dass Ihre Tür nach der Bestellung in 
kürzester Zeit bei Ihrem Fachhändler eintrifft. 

Schnell und zuverlässig

Jörg Otto, Leiter Logistik

3 Pura 05 satiniert Streifen klar | 4 Pura 05 klar Streifen satiniert

3 4
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21

Glastüren – Design-Glastüren

1 Mala 14 satiniert Streifen klar | 2 Mala 14 klar Streifen satiniert

Alle Glastüren können mit allen Mosel Normzargen kombiniert werden.

Design-Glastüren
Glas
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3 Lega 06 klar Streifen satiniert | 4 Pura 02 klar Streifen satiniert

Übersicht Design-Glastüren

Pura 05
satiniert

Mala 05
klar

Mala 05  
satiniert

Mala 06
klar

Mala 06
satiniert

Mala 09
satiniert

Mala 09
klar

Mala 14
satiniert

Mala 14 
klar

Lega 01
klar

Lega 06
klar

Pura 02
klar

Pura 05
klar

4

3
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3

2

Glastüren – Design-Glastüren

1 Lega 01 klar Motiv satiniert | 2 Mala 09 satiniert Streifen klar | 3 Mala 09 klar Streifen satiniert

Alle Glastüren können mit allen Mosel Normzargen kombiniert werden.

Design-Glastüren
Glas

1

Tipp
Als passende Weißlacktür zur Lega 01 
empfehlen wir die Pura 04 auf Seite 15.
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Türblattoptionen
Unsere Glas-Türblätter sind in allen Variationen lieferbar:  
Ein- oder zweiflügelig oder als Schiebetür.  
Weitere Informationen finden Sie ab Seite 75.

4 5

4 Mala 05 satiniert Streifen klar. Schiebetür vor der Wand laufend mit Alubeschlag. Edelstahlgriff Volar. |  
5 Lega 01 klar Quadrate satiniert. Zweiflügelige Tür mit Beschlagset rund.

Griffmuschel
Edelstahl

Stoßgriff
Edelstahl

Griffoptionen
Wählen Sie aus zwei verschiedenen Griffdesigns. Alle unsere Türen 
werden standardmäßig mit einer Bohrung ausgeliefert. Passend für 
diese Bohrung erhalten Sie optional die Griffmuschel Edestahl oder 
den Stoßgriff Edelstahl.



66 Funktionen und Erweiterungen66

Einfach clever

Unsere Türen können viel. Mit Zusatzfunktionen ausgestattet, 
können sie noch mehr. Wie Sie Ihre Tür an Ihre speziellen  
Bedürfnisse anpassen und welche Erweiterungen es gibt,  
zeigen wir Ihnen in diesem Kapitel.

Funktionen und  
Erweiterungen
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Funktionen  . . . . . . . . . . . . . . 68
Schallschutz 68, Klimabeständigkeit und 
Wärmeschutz 69, Einbruchhemmung 70, 
Feuerschutz und Feuer-Rauchschutz 72

Erweiterungen  . . . . . . . . . . .74
Windfänge 74, Zweiflügelige Türen 75,  
Schiebetüren 76, Verglasung 78

Funktionen und  
Erweiterungen
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Schallschutz
Sie wünschen sich besondere Ruhe und Vertraulichkeit in den eigenen vier 
Wänden? Kein Problem, Sie können fast alle Mosel Türen auch mit der Funktion 
Schallschutz wählen. Der Türblattaufbau ist dann besonders dämmend und die 
Bodendichtungen schließen perfekt ab.

Mosel Schallschutz Mosel 32 dB Rw,P Mosel 37 dB Rw,P Mosel 42 dB Rw,P

Schallschutzklasse 1 2 3

Gebäudetypus Geschosshäuser mit Wohnun-
gen und Arbeitsräumen

Beherbergungsstätten,  
Krankenhäuser, Schulen, 
Unterrichtsgebäude

Geschosshäuser mit Wohnun-
gen und Arbeitsräumen,  
Krankenstationen, Sanatorien

Kombinations- 
möglichkeiten

• Einbruchhemmung RC2 
• Feuerschutz* 
• Feuer-Rauchschutz*

• Einbruchhemmung RC2 
• Feuerschutz* 
• Feuer-Rauchschutz*

• Einbruchhemmung RC2 
• Feuerschutz* 
• Feuer-Rauchschutz*

Wärmeschutz** UD = 1,7 W/m²K UD = 1,7 W/m²K UD = 1,6 W/m²K

Schallschutz mit 
Lichtausschnitt 

 32 dB Rw,P  37 dB Rw,P
 nur ohne Lichtausschnitt 

lieferbar

Funktionen
Schallschutz, Klimabeständigkeit und Wärmeschutz

Rw,P: ermittelter Wert bei Eignungsprüfung im Labor nach EN ISO 10140-1 und 10140-2:2010 in dB ohne Einfluss von angrenzenden Bauteilen (Tür-
blatt und Zarge). * Feuer- bzw. Feuer-Rauchschutz nicht bei allen Modellvarianten verfügbar. ** Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) für Türen be-
rechnet nach DIN EN ISO 10077-1 als Türelement inkl. Zarge. Wenn man die Tür allein betrachtet, verbessert sich der Wert um ca. 0,2–0,3 W/m²K 
je nach Türtyp. *** In der Kombination mit Lappenbändern erhöht sich die Beanspruchungsgruppe S auf die Beanspruchungsgruppe E wie extrem.

Funktionen und Erweiterungen

Erhältlich für: 
Weiße Türen
Hochweiße Türen
Holz und Holzdesigns

Clevere Lösung: Sobald die Tür geschlossen 
ist, senkt sich die Bodendichtung automatisch 
ab und vermindert so den Schall, der unter der 
Tür hindurchdringt.

Schallschutz mit Glas
Kombinieren Sie unsere Standard-Licht- 
ausschnitte mit einer bis zu 37 dB Rw,P  
dämmenden Schallschutzverglasung.

GA-M GA-S GA-B G3 GI
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Röhrenspan
Alle Mosel Standard-Röhren- 
spantüren entsprechen  
den Einsatzempfehlungen  
des RAL-GZ 426: Klimaklasse I  
und Beanspruchungs-
gruppe M (KK I - M).

Vollspan KK II
Durch die Kombination eines 
Extrastabilisators im Rahmen 
und der stabilen Vollspanmit-
tellage werden diese Türen in 
der Klimaklasse II und die hohe 
Beanspruchungsgruppe S für 
starke Beanspruchung einge-
stuft (KK II - S). 

Vollspan KK III
Durch die vorher beschriebene 
Kombination und eine zusätzli-
che Aluminiumdampfsperre, die 
im Absperrdeck beidseitig inte-
griert ist, erreicht die Mosel Tür 
Klimaklasse III und Beanspru-
chungsgruppe S (KK III - S).

Wärmeschutztür
Die robuste Kombination aus 
einer Aluminiumdampfsperre 
und einer Polystyrol-Mittellage 
isoliert warme und kalte  
Bereiche nachweisbar. Alle 
Wärmeschutztüren entspre-
chen der Klimaklasse III und 
der Beanspruchungsgruppe S. 
Der Wärmeschutzwert des 
Türblattes beträgt 0,81 W/m²K. 
Im eingebauten Zustand erzielt 
das Element einen Wert von 
1,1 W/m²K.

Klimabeständigkeit und Wärmeschutz
Müssen Türen große Temperaturunterschiede zwischen beiden Türblattseiten 
aushalten, etwa Wohnungsabschluss- oder Kellertüren, macht die Funktion 
Klimabeständigkeit Sinn. Spezielle Konstruktionen sorgen dafür, dass sich 
die Tür nicht verzieht. Gleichzeitig bestimmt die Wahl der Mittellage auch die 
Beanspruchungsgruppe. Nach Prüfnorm der RAL Gütegemeinschaft Innentü-
ren müssen die Türen verschiedene Kriterien erfüllen, um die entsprechende 
Zertifizierung zu erhalten.

Mittellage Röhrenspan Vollspan Vollspan Wärmeschutz

Klimaklasse I II III III

Kalte Seite Warme Seite Kalte Seite Warme Seite Kalte Seite Warme Seite Kalte Seite Warme Seite

Temperatur 18 °C 23 °C 13 °C 23 °C 3 °C 23 °C 3 °C 23 °C

Rel. Luftfeuchtigk. 50 % 30 % 65 % 30 % 85 % 30 % 85 % 30 %

Wärmeschutz** UD = 1,7 W/m²K UD= 1,7 W/m²K UD = 1,8 W/m²K UD = 1,1 W/m²K

Beanspruchungs-
gruppe*** M S S S

Empfohlen für Innenraumtüren Wohnungs- 
abschlusstüren

Wohnungs- 
abschlusstüren

Wärmeschutz

Erhältlich für: 
Weiße Türen
Hochweiße Türen
Holz und Holzdesigns
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Funktionen
Einbruchhemmung

Einbruchhemmung
Ihr Zuhause ist Ihr Zuhause. Sie allein bestimmen, wen Sie hereinlassen. 
Unsere Türen mit der Funktion Einbruchhemmung nach RC2 haben ein  
extrastabiles Türblatt sowie robuste Sicherheitsbänder und -schlösser  
und erfüllen damit die strenge Norm nach DIN EN 1627:2011 RC2.

Mit einem Sicherheitselement RC2 kombinieren Sie weitere Funk-
tionen wie Schallschutz, Klimabeständigkeit, Feuerschutz oder 
Feuer-Rauchschutz.

Die automatische Bodendichtung, in der Kombination mit der 
Mittellage in der Tür, bietet Schallschutz, wahlweise 32 dB Rw,P, 
37 dB Rw,P oder sogar bis zu 42 dB Rw,P.

Die empfohlene Ausrüstung mit Klimaklasse III-E, die mit einer
speziellen Aluminiumdampfsperre versehen ist, schützt zusätz-
lich vor eventuellem Verzug.

Das RC2-Element lässt sich optional mit den Funktionen Feuer- 
und Feuer-Rauchschutz ausstatten.

Erhältlich für: 
Weiße Türen, hochweiße Türen, Holz und Holzdesigns

Elegance besonders  
sicher und schalldicht
Wählen Sie aus dem vielseitigen Ele-
gance-Programm Ihre Tür, die  wir für 
Sie mit der Funktion Klimaklasse III-E, 
Schallschutz oder Einbruchhemmung  
ausrüsten. Zwei stabile Bänder sorgen  
für einen perfekten Sitz und bieten  
Ihnen bereits in der Standardausfüh-
rung eine hohe Sicherheit. Ihr Fach-
händler berät Sie dazu gerne.

1  Elegance-Profil
2  Mittellage

Elegance beidseitig auf  
Falz- und Überschlagseite

Elegance einseitig auf
der Überschlagseite

1 12 1 2

Funktionen und Erweiterungen
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Die beiden Nebenschließbleche 
sind die perfekte Ergänzung zum 
mittigen Hauptschließblech. 
Oben und unten sichern sie die 
Tür zusätzlich.

Das Sicherheitsschließblech, fest 
im Türfutter verschraubt und vor-
gerichtet zur Mauerverankerung, 
bietet einen besonderen Schutz 
gegen das Aufstemmen der Tür.

Beispiel zur Montage der Mauer-
verankerung. Das besonders 
widerstandsfähige Sicherheits-
schließblech der optionalen 
Dreifachverriegelung und die 
Nebenschließbleche werden zu-
sätzlich mit der Wand verbunden.

Der Verriegelungsbolzen der 
Dreifachverriegelung und das 
Sicherheitsschließblech halten 
fest zusammen und bieten 
optimalen Schutz.

Stabile Konstruktion, besonderer Schutz

Dank Türspion haben Sie den 
Durchblick. Sie entscheiden, 
wem Sie öffnen! Auf Wunsch 
statten wir Ihre Tür mit Spion-
lochbohrung und Spion aus.

Ein spezielles Sicherheitsschloss mit 
drei Verriegelungspunkten macht es  
ungebetenen Gästen besonders schwer. 
Das Hauptschloss wird bauseits mit 
einem Profilzylinder ausgestattet.  
Optional gibt es dieses auch als Auto-
matikverriegelung. Dabei werden die 
Bolzen bereits beim Schließen der Tür 
aktiv und sichern die Tür.

Ergänzend zur Sicherheits-
ausstattung ist eine spezielle 
Drückergarnitur erforderlich. 
So hält Ihr Türelement jedem 
Angriff stand. Die Drückergar-
nitur ist bauseits zu stellen.

Sicherheitsbänder schützen 
vorm Aushebeln der Tür. Das 
Türblatt ist fest mit der Zarge 
verbunden. Stahlbandaufnah-
men sind mit der Wand verankert 
und sorgen für Extra-Stabilität.

Den passenden Rahmen für
Ihr RC2-Element bietet die
speziell konstruierte Zarge.
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 Lieferbar

 Nicht lieferbar 

 Optional erhältlich 

E RAL-Güteklasse 
Beanspruchung 
„extrem“

S RAL-Güteklasse 
Beanspruchung 
„stark“

Möglichkeiten zur Kombination 
von Feuerschutzelementen

A
lb

a

M
al

a

Pu
ra

 0
4,

 0
5

C
al

a

El
eg

an
ce

Se
ns

a

Ve
rs

o

M
er

o

Pu
ra

 0
1,

 0
2,

 0
3

Feuerschutz T-30 nach DIN 4102
Feuer-Rauchschutz nach DIN 18095
Schallschutz 32 dB Rw,p
Schallschutz 37 dB Rw,p
Schallschutz 42 dB Rw,p
Einbruchhemmung RC2 nach DIN EN 1627
Klimaklasse II
Klimaklasse III
Beanspruchungsgruppe E E E E E S E E S

Funktionen
Feuerschutz und Feuer-Rauchschutz

Feuerschutz und Feuer-Rauchschutz
Unsere Türen mit den Funktionen Feuerschutz und Feuer-Rauchschutz sind 
gemäß den Anforderungen immer mit einem selbstschließenden Türschlie-
ßer konstruiert. Fluchtwege werden dank spezieller Konstruktion nach T-30 
mindestens für 30 Minuten von Feuer freigehalten. In der Kombination mit der 
Funktion Feuer-Rauchschutz mindert die Tür sogar die Ausdehnung von Rauch.

Mit einem Feuerschutzelement T-30-1-FSA Mosel Typ 1 mit Holzzarge 
oder einem Feuer-Rauchschutzelement T-30-1-RS-FSA Mosel Typ 1  
kombinieren Sie weitere Funktionen wie Schallschutz, Klimabeständig-
keit oder Einbruchhemmung.

Clever kombiniert: In der Feuer-Rauchschutzfunktion ist bereits 
ein Mindest schallschutz von 32 dB Rw,P inbegriffen. Die Feuer-
schutztüren lassen sich je nach Ausführung optional auf Schall-
schutzwerte von 37 dB Rw,p oder 42 dB Rw,p aufrüsten.

Die Klimaklasse III mit der Beanspruchungsgruppe E für extreme 
Beanspruchung sorgt dafür, dass Ihre Tür dauerhaft stabil bleibt 
und sich nicht verzieht.

Optional kann das Element außerdem mit einbruchhemmenden 
Eigenschaften der Klasse RC2 ausgestattet werden.
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Scherenarmschließer 
Standard

Gleitschienenschließer 
Optional

Tipp
Bei unseren Türen mit den Funktionen Feuer schutz 
und Feuer-Rauchschutz empfehlen wir immer eine 
Montage durch den Fachmann. Neben dem Scheren-
arm- und Gleitschienenschließer bieten wir weitere 
Varianten an. Ihr Fachhändler berät Sie dazu gerne.
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Windfänge
Wer will schon Zugluft 
im Zuhause? Mit Windfängen 
bauen Sie Schleusen am Ein-
gang Ihres Wohnbereichs und 
schaffen behagliche Gemüt-
lichkeit. Sie können sich Ihren 
Windfang übrigens aus fast 
allen Kollektionen und dem 
breiten Zubehörprogramm 
zusammenstellen.

Verfügbare Windfangelemente

Mit Oberlicht

Die Oberlichter und Seitenteile werden ohne Verglasung geliefert. Unsere Windfangelemente erhalten Sie 
entweder als Normzarge zum Einbau in eine Maueröffnung oder als Blockrahmen zur Montage zwischen eine 
Mauerlaibung. Bitte fragen Sie hierzu Ihren Fachhändler.

Mit Oberlicht und Seitenteil Mit Seitenteil

Erweiterungen
Windfänge und zweiflügelige Türen

Funktionen und Erweiterungen

Erhältlich für: 
Weiße Türen
Hochweiße Türen
Holz und Holzdesigns
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Zweiflügelige Türen
Zweiflügelige Türen schaffen Weite und Großzügigkeit – selbst wenn sie  
geschlossen sind. Wir bieten Ihnen hierfür eine große Auswahl an  
Kombinationsmöglichkeiten: Türdesigns, Lichtausschnitte, Sprossen- 
rahmen und Gläser. Auch asymmetrische Aufteilungen sind möglich.

Kombinationsbeispiele

Fragen Sie Ihren Fachhändler 
nach weiteren Kombinations-
möglichkeiten.

Mala 05 Sensa 01
LA H5

Cala 03 Glastür
Lega 06

Erhältlich für: 
Weiße Türen
Hochweiße Türen
Holz und Holzdesigns  
Glastüren
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Schiebetüren
Geöffnet ragen sie nicht in den Raum und sind damit wahre Platzsparwunder: 
unsere Schiebetüren. Vor der Wand schwebend lassen sie sich einfach und 
auch nachträglich montieren. Sie können sie aber auch in der Wand ver-
schwinden lassen. Unsere Schiebetüren sind für viele weiße Türen, hochwei-
ße Türen, Türen aus Holz oder in Holzdesigns sowie für Glastüren verfügbar.

1 Schiebetür vor der Wand laufend verfügbar für alle weißen Türen sowie Türen aus Holz und in Holzdesigns. |  
2 Schiebetür in der Wand laufend verfügbar für viele weiße Türen, hochweiße Türen, sowie Türen aus Holz und in Holzdesigns.

Zirkelriegelschloss mit 
Springgriff auf Wunsch. 
Nur mit abgezogenem 
Klappschlüssel in der 
Wand versenkbar. 

Erhältlich für: 
Weiße Türen
Hochweiße Türen
Holz und Holzdesigns

1 2

Erweiterungen
Schiebetüren

Funktionen und Erweiterungen

Optional auf Wunsch mit 
Stirngriffmuschel.
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3 Schiebetür vor der Wand laufend mit Beschlagset Volar verfügbar für viele weiße Türen, hochweiße Türen, Türen aus Holz- und 
in Holzdesigns und Glastüren. Details zur passenden Tür für Ihre Maueröffnung besprechen Sie bitte mit Ihrem Fachhändler.

Mit speziellen Distanzprofilen hinter der Laufschiene entsteht Platz, um die Mauerlaibung mit einer Durchgangszarge zu verkleiden 
oder ausreichend Platz für stärkere Sockelleisten zu schaffen.

Bei allen Mosel Schiebetüren ab einer Breite von 735 mm ist eine beidseitige Einzugsdämpfung gleich in die Laufschiene integriert.

Standard
Aluminium

Für Schiebetüren in Weiß sowie aus Holz und in Holzdesigns
 

FSB 4213
Edelstahl

FSB 4251
Edelstahl

Griffmuschel rund
Nickel-matt

Griffmuschel 
WC-Zirkelriegel 
Nickel-matt

Griffoptionen
Wählen Sie aus fünf verschiedenen Griffdesigns. 
Alle unsere Türen werden standardmäßig mit einer 
Aluminium-Griffmuschel ausgeliefert. Dazu bieten 
wir Ihnen auch weitere Designs.

Erhältlich für: 
Weiße Türen
Hochweiße Türen
Holz und Holzdesigns
Glastüren

3
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Gläser für alle  
Lichtausschnitte

Erweiterungen
Verglasung

Satinato

KlarglasAqua Cristalli aufrecht
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LinoStrip aufrecht Stream aufrecht 

Aqua Cristalli querStrip quer Stream quer
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Gläser für spezielle  
Lichtausschnitte

Erweiterungen
Verglasung

Für Elegance 04 LA GD
 

Alle Türen außer Pura,  
Sensa und Cala
 

Mastercarré

Alle Türen außer Pura, Mala, 
Sensa, Elegance und Cala
 

Flair 04Focus mit Facettenschliff
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Alle Türen außer Pura, Sensa und Cala
 

Altdeutsch-K weiß GothikOrnament 178

Alle Türen außer Pura, Sensa und Cala
 

Lamella querChinchilla
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Mala 16Mala 15

Standardlichtausschnitte
 

LA HD
 

Für Alba, Mala 
(außer Mala 14), 
Pura 05 und alle 
Türen aus Holz und 
Holzdesigns

Für Relieftüren  
Mala (außer Mala 14)  
und Pura 05  
anstelle von LA G3

HD

Muster und Strukturen

Klarglas Satinato Chinchilla

Lamella 
quer

Aqua 
Cristalli
aufrecht

Lino

Aqua
Cristalli
quer

Stream
aufrecht

Strip
aufrecht

Stream
quer

Strip
quer

Mastercarré

Quer gemaserte Türen

MeroVerso

Aufrecht gemaserte Türen

Sortimentsübersicht

Glatte Türen

Alba

Relieftüren

Mala 05 Mala 06 Mala 09

GA-S GA-BGA-M G3 GI

Service

Mala 14 Mala 17 Mala 18Mala 10 Mala 11

Li
ch

ta
us

sc
hn

it
te

Pura 01 Pura 02

02
LA H2

01
LA H1

03
LA H3

Pura 03 Pura 04

04
LA GI

Pura 05

Geprägt Gefräst

Gefräst /geprägt

05
LA HD
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LA Spezial – Lichtausschnitt nach Wunschmaß

LA Spezial

Verfügbar für: Alba, Mala, Mero, Verso. Sprechen Sie 
Ihren Fachhändler auf einen individuellen Lichtaus-
schnitt nach Ihren Wünschen an. Er berät Sie gerne.

Glas-Designtüren

Stiltüren

04 
LA HE
SPR 1×2

04 
LA HE
SPR 2×2

02-B 
LA G7
SPR 1×2

02 
LA GN
SPR 2×2

02 
LA GN
SPR 1×2

03 
LA GR
SPR 1×2

04-Q 
LA GP
SPR 1×3

04
LA HE

02-B
LA G7

04
LA GD

03
LA GR

02
LA GN

04-Q 
LA HA

04-Q
LA GP

04-Q
LA HF

01
LA H5

03-Q
LA H7

02
LA H6

04
LA H8

Elegance 
02

Elegance
03

Elegance 
02-B

Elegance
04-Q

Elegance
04

Sensa  
01

Sensa  
02

Sensa 
03-Q

Sensa  
04

Pura 05
satiniert

Mala 14
satiniert

Mala 14 
klar

Pura 02
klar

Mala 09
satiniert

Lega 01
klar

Lega 06
klar

Mala 05
klar

Mala 05  
satiniert

Mala 06
satiniert

Mala 06
klar

Mala 09
klar

Cala  
01

Cala  
03

Cala  
03-Q

Pura 05
klar

01 
LA HL

02-Q 
LA HO

03-Q
LA HP

03 
LA HM

Geprägt Geprägt Gefräst Gefräst

Li
ch

ta
us

sc
hn

it
te

Cala  
02-Q
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1. Maße Ihrer Maueröffnungen für die Türblattgröße

Damit Tür und Zarge später in die Maueröffnung passen, 
müssen Sie vor Ihrer Bestellung genau Maß nehmen. 
Weicht Ihre gemessene Größe von unserer Tabelle ab, ist 
das kein Problem. Wir nennen Ihnen Toleranzgrößen,  

die Sie über die Zargen ausgleichen können. Außerdem 
gut zu wissen: Mosel Türen passen in alle DIN-genormten 
Maueröffnungen.

Alle Maße in mm

Maueröffnung  
(min.–max.)

Türblatt- 
außenmaß

Zargen- 
falzmaß

Futterplatten- 
außenmaß

Zargenaußenmaß
Bei 60/70 mm  

Bekleidungsbreite

Maße für  
einflügelige 
Türen 

Breite 625–665 610 591 613 711/731

750–790 735 716 738 836/856

875–915 860 841 863 961/981

1000–1040 985 966 988 1086/1106

Höhe 2000–2025 1985 1983 1994 2043/2053

2125–2150 2110 2108 2119 2168/2178

Gesamt- 
türbreite

Maße für  
zweiflügelige 
Türen

Breite 1225–1260 2 × 610 1210 1191 1213 1311/1331

1475–1510 2 × 735 1460 1441 1463 1561/1581

1725–1760 2 × 860 1710 1691 1713 1811/1831

1975–2010 2 × 985 1960 1941 1963 2061/2081

Höhe 2000–2025 1985 1983 1994 2043/2053

2125–2150 2110 2108 2119 2168/2178

Für einige Funktionstüren wie Schiebe- oder Sicherheitstüren oder Glastüren gibt es bei der Montage noch 
besondere Aspekte zu beachten. Ihr Fachhändler kann Ihnen hierzu besondere Hinweise geben.

RBMB: Rohbau- 
Maueröffnungsbreite

RBMH: Rohbau- 
Maueröffnungshöhe

Maße für weiße Türen, hochweiße Türen und  
Türen aus Holz und in Holzdesigns

Türauswahl und Montage

Service
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1. Maße Ihrer Maueröffnungen für die Türblattgröße

Alle Maße in mm

Maueröffnung  
(min.–max.)

Türblatt- 
außenmaß

Zargen- 
falzmaß

Futterplatten- 
außenmaß

Zargenaußenmaß
Bei 60/70 mm  

Bekleidungsbreite

Maße für  
einflügelige 
Glastüren 

Breite 750–790 709 716 738 836/856

875–915 834 841 863 961/981

1000–1040 959 966 988 1086/1106

Höhe 2000–2025 1972 1983 1994 2043/2053

2125–2150 2097 2108 2119 2168/2178

Maße für  
zweiflügelige 
Glastüren

Breite 1475–1510 2 × 709 1429 1451 1571/1591

1725–1760 2 × 834 1679 1701 1799/1819

1975–2010 2 × 959 1929 1951 2049/2069

Höhe 2000–2025 1972 1983 1994 2043/2053

2125–2150 2097 2108 2119 2168/2178

    Schienenlänge

Maße für 
einflg. Glas- 
Schiebetür  
Vor der Wand 
laufend 
 
Alle Maße hier für eine 
verputzte Mauerlaibung 
ohne Holzzarge

Breite 715–810 850 2000

815–910 950 2000

915–1010 1050 2200

Höhe 1970–2010 2030

2090–2130 2155

Maße für Glastüren und Glas-Schiebetüren

 Weiter auf Seite 86
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2. Maße der Mauerstärke und Anschlagrichtung

Messen Sie die Mauerstärke. Anhand der Tabelle unten 
sehen Sie, ob Sie eine Normzarge oder eine zweischalige 
Zarge für besonders große Wandstärken benötigen.

WST: Wandstärke einschließlich 
Putz, Kacheln etc.

Wandstärke in mm 360 370 390 410 430 450 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 

Futter 140 160 180 200 180 200 220 240 260 280 300 280 300 265 290 310

Fuge 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 10 10

Durchgangsfutter 
(Dufu)

200 200 200 200 240 240 240 240 240 240 240 280 280 330 330 330

Mosel Normzarge für folgende Wandstärken in mm

80 100 120 140 160 180 200 220 240 265 280 300 330

80–97 100–117 120–137 140–157 160–177 180–197 200–217 220–237 240–257 265–282 280–297 300–317 330–347

Ohne Verleimung: Verstellbereich + 17 mm (von – bis). Mit Verleimung der Bekleidung: Verstellbereich bis maximal + 20 mm.

Verstellbereich der Normzargen  
Nach Wandstärke

Maße für zweischalige Zargen  
Nach Wandstärke

Anschlagrichtung

DIN rechts:  
Bänder sind  
rechts sichtbar.

DIN links: 
Bänder sind 
links sichtbar.

Zu welcher Seite soll sich die Tür öffnen? Legen Sie  
die Anschlagrichtung fest und bestimmen Sie,  
an welcher Seite das Türblatt befestigt werden soll.

Türauswahl und Montage

Service

Unsere Kantenausführungen

Glattkante Rundkante Designkante
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3. Oberfläche des Türblattes

Lieben Sie weiße Türen? Oder ziehen Sie den natürli-
chen Look von Holz oder Holzdesigns vor? Ist Ihnen die 
besonders robuste Oberfläche von CPL-Türen wichtig? 

Entscheiden Sie sich in Schritt 3 für die Oberfläche 
des Türblattes.

Glastüren

Satiniert
Die Designs der Glastüren-Kollektionen Lega, 
Mala und Pura werden auf eine Klarglas-
scheibe satiniert und durch einen speziellen 
Griffschutz nachträglich veredelt.

Muster und Strukturen
Feine und spürbare Muster und Strukturen 
zeichnen die Oberfläche dieser Türblätter 
aus. Die bei der Herstellung verwendete 
neue Technologie sorgt für Unempfindlichkeit 
gegen Fingerabdrücke und ermöglicht eine 
leichte Reinigung.

Weiße Türen und hochweiße Türen

Weißlack, Weißlack 03
Weißlack-Türen ohne Design mit eckiger Kan-
tenausführung erhalten auf hochmodernen 
Applikationsanlagen einen siebenschichtigen 
Lackaufbau in Möbelqualität. Alle Design-
türen und Weißlack 03 Türen erhalten eine 
spezielle Grundierung und darauf eine hoch-
wertige, satte Spritzlackierung mit samtiger 
Haptik für eine langlebige Oberfläche.

CPL Weißlack 03
Das richtige Weiß für Menschen, die beson-
ders robuste Türen suchen, bieten unsere 
weißen CPL-Türen. Sie sind mit einer elektro-
nenstrahlgehärteten Mosel CPL-Oberfläche 
ausgestattet, die sie sehr widerstandsfähig 
macht.

 Weiter auf Seite 88

Türen aus Holz oder in Holzdesigns

Furnier
Echtholzfurniere sind natürlich schön. Die 
individuell gewachsenen Strukturen und 
Maserungen machen jede unserer Furnier-
türen einzigartig.  

CPL
Natürlich robust – unsere CPL-Türen mit Holz-
designs kombi nieren die Schönheit der Natur 
mit einer besonders widerstandsfähigen und 
pflegeleichten Oberfläche. Einige CPL-Türen 
erhalten Sie sogar mit fühlbar strukturierter 
Oberfläche.

RU2  
(Rundung unter 2 mm)

Glattkante Rundkante Profiliert

70
 m

m

60
 m

m

60
 m

m

60
 m

m

Unsere Zargenprofile und Bekleidungsbreiten
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4. Mittellage des Türblattes

Mit der Mittellage entscheiden Sie über funktionale und 
haptische Eigenschaften Ihrer Tür. So ist eine Tür mit ei-
ner Wabenmittellage extrem leicht, während eine Tür mit 

einer Röhrenspanmittellage angenehm in der Hand liegt 
und zudem noch die Kriterien der Klimaklasse I erfüllt.

Verfügbare Mittellagen

Röhrenspan
In das Türblatt ist eine mit Röhren 
durchzogene Spanplatte eingelegt. 
Röhrenspantüren halten auch 
hohen Belastungen stand. Alle 
Röhrenspantüren von Mosel Türen 
erfüllen die Kriterien der Klima-
klasse I und der Beanspruchungs-
gruppe M.

Wabe
Sehr stabil und dabei leicht  
sind unsere Türblatteinlagen  
aus wabenförmigem Karton. 

Vollspan KK I-M
Für Türen, die sehr viel aushal-
ten müssen, verwenden wir als 
Tür blatt einlage durchgehende 
Spanplatten. Alle Vollspantüren 
werden mit dreiteiligen Bändern 
ausgeliefert.

EPS-Hartschaum
Für Wärmeschutztüren, die zur  
Trennung von beheizten zu unbe-
heizten Räumen dienen. Alle Wär-
meschutztüren erfüllen die Krite-
rien der Klimaklasse III und der 
Beanspruchungsgruppe S. Wär-
meschutz Türblatt 0,81 W/m²K, 
Element eingebaut 1,1 W/m²K.

Vollspan KK III-S Mala, Pura, 
Cala, Elegance
Bei den Türen aus oben genann-
ten Serien wird das geprägte Deck 
auf die Vollspantür zusätzlich auf-
gepresst. Dadurch wird die Tür ca. 
47 mm dick und besonders stabil. 
Bedingt durch die Türstärke kann 
die Tür nicht mehr mit einem Bunt-
bartschloss geliefert werden.

Vollspan KK II-S/KK III-S
Basis Vollspanplatte für Funktions-
türen, optional auch als Dreifach-Ein- 
lage oder Sandwicheinlage, je nach 
gewählter Funktion. Mit der Alumini-
umdampfsperre auch optional als  
KK III-S erhältlich.

Bitte beachten Sie: Holz ist ein Naturprodukt – 
Maserung, Farbe oder Struktur variieren bei jeder 
einzelnen Tür. Unter dem Einfluss der UV-Strah-
lung des natürlichen Sonnenlichts verändern 
Hölzer ihre Farben. Bei Weißlack-Elementen 
sind trotz sorgfältiger Ausführung geringfügige 
Abweichungen bzgl. Farbton, Glanzgrad und 
Oberflächenanmutung zwischen dem Türblatt und 

der mit einer lackierten Folie beschichteten Zarge 
möglich. Bei weißen Zargen kann die Gehrung 
als Haarfuge sichtbar sein. Bei der Bezeichnung 
CPL in Verbindung mit einer Holzart handelt es 
sich um fototechnische Holzreproduktionen. Bei 
Druck dieses Katalogs haben wir alle Farben und 
Darstellungsformen sorgfältig auf unsere Produk-
te abgestimmt. Dennoch ist nicht auszuschließen, 

dass Farben vom Originalprodukt abweichen. 
Ähnlich verhält es sich mit unseren Gläsern, die 
je nach Hintergrund, Struktur, Farbe, Satinierung 
und Transparenz optisch anders wirken können. 

Türauswahl und Montage

Service
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5. Beratung und Bestellung 6. Einbau und Pflege

Anforderungen prüfen
Besondere Türen – besondere Anforderungen. Bei Türen 
mit Funktionen oder Erweiterungen, etwa Türen mit 
Einbruchhemmung oder Schiebetüren, gibt es bei der 
Montage weitere Aspekte zu beachten. Sprechen Sie 
mit Ihrem Fachhändler über spezielle Wünsche und die 
Gegebenheiten Ihres Zuhauses.

Achten Sie auf diese Symbole: 
Viele unserer Türen erhalten Sie 
mit praktischen Funktionen und 
Erweiterungen. 

Zügig empfangen 
Sie haben geprüft, entschieden und bestellt. Jetzt gibt es 
keinen Grund mehr, warum Sie lange auf Ihre Tür warten 
sollten. Müssen Sie auch nicht: Der Großteil unseres 
Sortiments ist innerhalb weniger Tage lieferbar. Türen 
mit Lichtausschnitten, Glasvarianten oder besonderen 
Oberflächenveredelungen werden auf routinierte Weise 
speziell für Sie gefertigt.

Korrekt montieren
Mit Ihrer Lieferung erhalten Sie detaillierte und bebil-
derte Montageanleitungen. So können Sie Tür und Zarge 
sicher in die Wand einbauen. 

Individuell pflegen 
Ob Furnier, CPL oder Weißlack – in unseren Montage-
anleitungen sind wichtige Pflegehinweise für alle Ober-
flächen enthalten. Diese finden Sie auch auf unserer 
Internetseite im Bereich Montage und Pflege unter: 
www.mosel-tueren.de/service

Schön erhalten
Hat Ihre Tür einen Kratzer abbekommen, können Sie 
entspannt bleiben. Für viele unserer Türen halten unsere 
Fachhändler passende Reparatursets, bestehend aus 
Hartwachs, Sprühlack und Retuschierstiften, für Sie 
bereit.

Acht Jahre Mosel Türen Garantie
Weil wir die bewährte Qualität unserer Produkte kennen, 
bieten wir Ihnen eine Garantie von acht Jahren. Die 
aktuellen Garantiebestimmungen haben wir für Sie auf 
unserer Website hinterlegt: 
www.mosel-tueren.de/service

Herausgeber
Mosel Türen Vertriebsgesellschaft mbH
Auf Wolfsgang, 54311 Trierweiler
info@mosel-tueren.de
www.mosel-tueren.de

Konzeption und Gestaltung
Heithoff & Companie GmbH
Unternehmenskommunikation
www.heithoff.com

Wenn Sie weitere Fragen haben, empfehlen 
wir Ihnen die kompetente Beratung bei Ihrem 
Mosel Türen Fachhändler. Alle Angaben in die-
sem Katalog sind sorgfältig geprüft, allerdings 
ist der gesamte Inhalt nicht rechtsverbindlich. 
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wün-
schen Ihnen viel Freude mit Ihren Mosel Türen. 
Stand: 01/2019
Materialnummer ungelocht 4000812
Materialnummer gelocht 4000813



einfach 
konfigurieren

einfach 
verstehen

einfach  speichern

In fünf Klicks zur Wunsch-
tür: Wählen Sie Design, 
Lichtausschnitt, Glastyp, 
Türblatt und Zargenprofil.

Unser Türenlexikon
erklärt technische  
Details.

Archivieren Sie Ihre Wunschtüren auf der 
Merkliste und nutzen diese zur gezielten 
Anfrage bei Ihrem Fachhändler.

Ihre Wunschtür online unter 
www.mosel-tueren.de


